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Made in Germany

Phonomat SK 12

Spannungsregler

Technische Daten:

Garantiebedingungen:

Garantie wird in dem Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum gewährt.
Material- oder Fertigungsfehler werden kostenlos beseitigt wenn:

das Gerät dem Hersteller zugesandt wird.

der Kaufbeleg beiliegt.

das Gerät bestimmungsgemäß verwendet wurde.

keine fremden Ersatzteile eingebaut oder Eingriffe
vorgenommen wurden.

Nicht unter die Garantie fallen Folgekosten und natürliche Abnutzung.

Gehäuse: Kunststoff,schwarz
Abmessungen:          L 120mm; B 65mm; H 36mm
Gewicht:                    100g
Eingangsspannung:  11 - 17Volt ===
Ausgang:                   12Volt === , gesiebt, stabilisiert

Leistung:                    12VA (Watt)

Ausstattung:              Integrierter Überlastungsschutz
Anschlüsse:               Eingangsseite - Steckanschlüsse 6,3mm

Ausgangsseite - Phonobuchse
Lieferumfang:            Phonomat SK 12

Flachsteckhülsen u. Phonostecker
Anschlußplan mit Bedienungsanleitung
Beipack

Verwendung:
Stabilisierendes Zwischenschaltgerät (Siebkette) zum brummfreien
Betrieb von Phonogeräten, Kassettenrecordern, Heizungssteuerungen,
und allen
Geräten die eine gesiebte Versorgungsspannung benötigen, und deren
Lei-

Eingang
vom Gleichrichter

Ausgang
zum Phonogerät

Phonomat SK12
Eingang: 12V - 17V ===

Ausgang: 12V =/1A stabilisiert

M
a
d

e
 i
n

 G
e
rm

a
n

y

+

+ -

-

2

12V+ -

230V~

Vorschaltgerät

Anschlussplan
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Made in Germany

Phonomat SK 12

Verbraucher 12V
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